
Studi di settore, prove, test di efficienza hanno verificato che trattando 
l’acqua è possibile conseguire un miglioramento del rendimento 
energetico: 
• dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria del 18-20% 
• dell’impianto di riscaldamento e del 8-10% 

…migliora l’efficienza energetica!! 

Durante i controlli periodici degli impianti si 
deve verificare anche la presenza e la 

funzionalità dei sistemi di trattamento acqua ! 



SOLAMENTE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO 

Filtro Dosatore 

D.P.R. 59/09 

Potenza complessiva fino a 100 kW 



TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E DELL’ACQUA DI 
REINTEGRO CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SECONDO D.P.R. 59/09 

Potenza complessiva fino a 100 kW 

Filtro 
Dosatore 

Condizionamento 
chimico 



IMPORTANTE: 
 
Il progettista, il direttore lavori, il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare, 
l’amministratore di condominio, ilterzo responsabile, il manutentore e il costruttore 
che non ottemperino a quanto previsto dal D.P.R. n. 59/09 e quindi non prevedono 
un corretto trattamento dell’acqua, nei termini sopra esposti, incorrono nelle 
sanzioni art. 15 del Dlgs. 192/05. (Esempio: Sanzioni amministrative e segnalazioni 
all’ordine per provvedimenti disciplinari) 


